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KOMENTAR OPONENTA HABILITACNEJ PRACE

Predkladand habilitaénd préca je vysokoaktudlna a jej német zodpoveda odboru habilitacie 5.2.51. , Vyrobné technolégie™. V ¢om spoéiva vysoka
aktudhost' problematiky? Musime si uvedomit’ ,7e pri konvenénom a tradiénom pristupe historicky dominantnou technoldgiou pri tvorbe novych
materidlov bola technoldgia , pri ktorej sa konstituovalo chemické zlozenie a vysledna mikrostruktira z tekutej fazy hlavne v pripade kovovych
systémov. Nésledne a rozsirenou sui praskové technoldgie, kde vstupnym objektom je pragok prislugného chemického zlozenia, morfologie a geometric
a procesom mechanickej aj tepelnej expozicic /vieobecne ide o procesy kompaktizicie / ziskavame novy materidl , v podstate konkrétny vyrobok,
sugiastku a pod. Pre tieto technologické postupy st vypracované fyzikdlne tedric tvorby a vyvoja mikrostruktiry takto pripravenych materidlov . Z
nich je aj odvodena teéria ich fyzikainych viastnosti a osobitne tedria podstaty ich mechanickych viastnosti. Tvorba novych materidlov je v tychto
pripadoch zaloZend na konkrétnej ,poziadavke komplexu pevnostnych, plastickych a lomovych vlastnosti, ale aj na $pecifickych poziadavkach ich
aplikdcie v redlnych previdzkovych podmienkach /teplota previdzky, prostredie, spésob zatazovania, poZiadavky na bezpeénost a spolahlivost’
systémov a pod./ . Vlastny vyvoj nového material sa realizuje nivrhom chemického zloZenia, optimaliziciou fyzikilnej resp. praskovej metalurgie
vyroby, cez termomechanické spracovanic a tepelné spracovanie , pre dosiahnutie pozadovaného mikrostruktirneho stava / v poslednych rokoch az na
tirovni nanostruktiry/, ktory priebezne vieme vyhodnocovat’ vypracovanymi metodikami. Tak isto pre hodnotenie mechanickych vlastnosti st
vypracované normované postupy, ktoré garantujii zakladné mechanické, ale aj technologické vlastnosti.

PredloZena préca sa zaobera otazkami hodnotenia mikrostruktiiry a vybranych mechanickych a technologickych vlastnosti vysokopevnej ocele typu
Maranging, ktor je v3ak pripravend technoldgiou laserového spekania. Jedna sa o technoldgiu, ktoré sa vyuziva pri 3D tla¢i konkrétnych objektov a
ma charakter aditivnych technolégii. Tieto technoldgie maji svoje 3pecifika ,ktoré vyraznym sposobom ovplyviiuji stav a charakter mikrotruktiry
hotového produktu, ktory nie je moZné zovieobeciiovat’ pre iné parametre aditivnej technoldgie. To isté plati aj pre analyzu a hodnotenie komplexu
mechanickych vlastnosti, pre ktoré mnohokrét nie st ani zavedené normované postupy. Preto je predloZend praca vysokoaktualna a z pohl'adu
vedeckopedagogického zamerania FVT predznamendva metodologiu potrebného vyskumu a didaktického procesu na fakulte.

Habilitatna prica je spracovand na 99 strandch textu .Obsahuje 93 obrézkov, 21 tabuliek a 2 priloh. Autor cituje 66 literdrnych pramefiov. Préca je
¢lenend na Styri hlavné kapitoly. Prvé dve kapitoly maji skér didakticky charakter. Je to z pohladu gnozeoldgie a vyznamu pojmu vlastnost’ systému
-pri¢om osobitne analyzuje zdkladné mechanické vlastnosti kavov. Vel'ku pozornost’ venuje popisu jednotlivych technologii aditivnej vyroby. Této Cast’
je spracovand v primeranom rozsahu so znalostou danej problematiky.

Druhd polovica prace mé experimentélny charakter a tvori jadro prace. Predmetom vyskumu Je vysokopevna ocel typu Maranging 300, z ktorej st
pripravené vzorky 3D tlacou na zariadeni EOSINT M 280. Podrobne analyzuje vybrané mechanické vlastnosti, osobitne tvrdost’ a hizevnatost
materialu. Osobitnym prinosom st mikro§truktirne analyzy, ktoré jasne prezentuji vplyv vrstvenia na charakter a heterogenitu mikro§truktiry.
Obdobne vyzdvihujem fraktografické analyzy morfolgie lomovych plach. Této problematika je pre vrstvend mikrodtrukiry aj teoreticky vel'mi déleZita
a vyZaduje d'alSie Stidium a experimenty. V kazdom pripade je potrebné poznat’ vplyv vrstvenych mikrostruktir ,ako vysledok aditivnej vyroby, na
charakter teplotnej zavislosti vrubovej hiiZevnatosti. Velmi precizne je spracované hodnotenie vstupného présku EOS Maranging Steel MS1, aj ked’
logicky tato podkapitola by mala byt’ v ivodnej ¢asti, Vysoko vyzdvihujem tribologické analyzy uvedené v kap.4.9. a to po stranke realizovanych
experimentov .tak aj po stranke urobenych analyz a konkrétnych vysledkov z pohladu odolnosti vo&i opotrebeniu.

Zdvery price su formulované presne, veene a konkrétne aj ked’ je minimalne zvlagtne, ¥ netvoria samostatni &islovant kapitolu, v ktorej by bol
komentdr aj k prvym dvom kapitolam,

Sucast'ou price je ja samostatna priloha, v ktorej sii uvedené protokoly z realizovanych experimentov a jednotlivych merani. Nie je v praci citovand, ale
méd uréitc vyznam pre didaktiku vzdeldvacicho procesu.

Zaverom konstatujem ,

1. predloZena habilitatna praca, je vysokoaktudlna a zapadd do odboru habilitacie 5.2.51 ,,Vyrobné technologie™. Prinasa nové vedecké poznatky a
vplyve aditivnych technoldgii na charakter a povahu mikrostruktury , na charakter a povahu lomovych procesov a na vybrané mechanické vlastnosti:
tvrdost’, hiiZevnatost' a odolnost’ vogi opotrebeniu. Této oblast’ je priamo preduréend do pedagogického procesu na FVT pre oblast’ optimalizicie a
uplatnenie aditivnych vyrob.

2. Podstatné Casti prace boli primerane publikované

3. Habilitant splnil, prekro¢il poziadavky na publikovanie vysledkov vyskumu, pri¢om z 58 prispevkov boli 3 v karentovanych zahraniénych
tasopisoch,a 12 v zahrani¢nych a domécich nekarentovanych ¢asopisoch, prace v zahranignych regristrovanych v Web of Science a databaze
SCOPUS - 5 . Vyborne sii jeho pric citované spolu 132 z toho 64 citacii je zahraniénych publikiciach.

4. Na ziklade vetkych podkladov, ktoré habilitant predlozil k habilitagnému pokraCovaniu,konStatujem, Ze sa jednd o pracovnika s vyznamnou
vedecko-pedagogickou erudiciou.

5. PredloZend habilitatna prica a doterajia vedecko vyskumna &innost’, osobitne pocet citaénych ohlasov jednoznaéne prezentuji uznanie vedecko-
odbornou verejnostou.

Na ziklade vyssie uvedencho konstatujem, Ze predlozend habilitacna prca, doterajsie vysledky uchddzaca a ich ohlas odpovedajii poZiadavkam
habilitagného konania k udeleniu vedecko-pedagogickej hodnosti Docent, v zmysle vyhlisky MSVVaS SR ¢.6/2005 Z.z.. Preto predlozenii habilitaéni

pracu ODPORUCAM prijat’ k obhajobe a po Jej obhdjeni navrhujem Ing. Vladimirovi Simkuletymu,PhD udelit’ akademicky titul ,,docent/Doc./ v
odbore™
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