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Oponentni posudek
habilitadni prdce Ing. Jozefa JunSka, PhD.

T6ma habilitadni prdce: ,,MoZnosti vyuiitia druhotnych materiilov piivyrobe bet6novych zmesi"

Oponentni posudek jsem zpracoval na z6kladd povdieni d6kana Stavebni fakulty, Technick6

univerzityv KoSicich doc. Ing. Petera M6sdro5e, PhD, ze dne22.LL.2OL9.

T6ma piedloZen6 habilitadni pr6ce z environmentdlniho hlediska povaZuji za vysoce aktuiilni a

s akcentem moZnosti uplatn6ni v'isledkri prdce v praxi. Prdce se zab'iv6 problematikou vyuZiti

vedlej5lch druhotn'ich materidl0 pii v'irobE betonu. Druhotn'i materidl je vyuZivdn jako diSstednd

ndhrada piirodniho plniva a tak6 pojiva. Jako druhotn'i materiiil pro oblast v'izkumu byl pouiit:

sklendn'i odpad (jakoZ to ndhrada plniva), popilek (jakoZ to ndhrada pojiva) a betonov'i odpad

(jakoZto recyklovan6 kamenivo pro ndhradu piirodniho plniva).

Je nutno podotknout, ie problematika vyuZivdni druhotn'ich materidl0 pii v'irobd betonu je velmi

aktudlnim t6matep nejen v evropsk6m, ale i ve svdtov6m mdiitku. Aktudlnost problematiky

vyuZiv6nl vedlejSich produkt0 z pr0myslov6 v'iroby bude v'irazn6 podpoiena i producenty tdchto

vedlejSich produktfi v dob6, kdy bude zak6z6no tyto vedlejSi produkty sklSdkovat. Na z6kladd v'i5e

uveden6ho konstatuji, Ze sm6r v'izkumu a jeho v'isledky prezentovan6 v habilitadni priici odpovidaji

poiadavkrim oboru 4.3.2. Environme ntd I ne inZi nierstvo.

Zpfisob zpracovdni a dokumentovdni v'isledkfi v habilitaini prdci

Habilitadnf priice je zpracovdna na 113 strandch. Prdce je rozd6lena na ddst teoretickou a

experimentdlni. V teoretick6 ddsti habilitant popisuje problematiku nakldddni s odpadem na Uzemi

Slovenska a EU. Vdnuje se tak6 legislativd v odpadov6m hospoddistvi. D6le je pozornost v6novdna

problematice ndhrady pojivov6 sloZky pii v'irobE beton0 a to: struskou, popilkem, kiemidit'im
(letem, sklem. Zdvdr teoreticke ddsti prdce je vdnovdn problematice ndhrady piirodniho plniva

betonovlim, ciheln'im recykl6tem, sklenEn'im odpadem. Jsou tak6 popsdny zp0soby moZnosti ripravy

povrchu zrna recyklovan6ho materidlu za 0delem zlep5eni kontaktniz6ny mezi plnivem a pojivem.

V 0vodu experimentdlniddsti prdce jsou popsdny fyzikdlnE chemick6 vlastnosti druhotn'ich materidl0,

kter6 byly pouZity pro vlastni ndvrh experimentSlnich receptur beton0 na bdzi vedlejiich produkt0

z pr0myslov6 v'iroby. Mezi testovan6 vlastnosti patiily: objemovd hmotnost, nasdkavost,

mezerovitost, zrnitostni analyza, chemick6 sloieni. DSle jsou prezentovdny experimentdlni receptury

pro betonov6 kompozity na b6zi sklen6n6ho a betonov6ho odpadu a betonov6ho odpadu

s modifikovan'im povrchem. VSechny navrZen6 receptury byly podrobeny test0m konzistence derstv6

betonov6 smEsi, objemov6 hmotnosti, nasdkavosti, pevnosti v tlaku a tahu, zkou5kdm



mrazuvzdornosti a vodot6snosti. Na z6kladd podrobn6ho prostudovdni v'isledk0 v'i3e uveden'ich

zkduSek, jejich komentdi0 a porovndnf vrisledk0 s rnisledky zahranidnich autorri, kteii se zaobiraji

obdobnou problematikou plnd souhlasim"

Otdzky do diskuse:

1) Na str. 2t prosim o vysvdtleni, jak si piedstavujete prov6st ndhradu piirodniho kameniva

kamenn'im prachem. O jak6 kompozity by se m6lo jednat? Jak ndm mohou jemn6 ddstice ovlivnit

konzistenci derstv6 betonov6 smdsi?

2)S jak,im probl6mem se m0Zeme setkat a poditat s nim, piivyuiitioceldrensk6 strusky napi. fr. 0/8

mm,4/8 mm anebo 8/16 mm jako ndhrady piirodniho kameniva?

3) Na Obr. 11 uviidite vyuZiti ocel6rensk6 strusky ve vodnich stavbdch. Prosim o upiesndni kde, u

jak6ho typu vodnich staveb?

4) Jak'im zprisobem byly piepoditdny receptury na L m3 v Tab. L6 a Tab. 17 na str. 50?

5) Co je d&sledkem zlepSenizpracovatelnosti derstv6 betonov6 smEsi piipraven6 na bdzi sklen6n6ho

recykl6tu?

6) Jakrim zpfisobem byla uloiena zku5ebni tdlesa po dobu L roku?

7) Prod jako zkuSebnitElesa pro zkouSku mrazuvzdornosti byly pouZity krychle a ne trdmce o rozm6ru

100x100x400 mm.

8) Jak6 navrhujete doporudeni pro vyuiiti Vdmi testovan'ich druhotn'ich surovin na betondrn6.

ZdvEr

Habilitadni prdce je zpracovdna kvalitn6 a na velmi vysok6 vddeck6 ilrovni. Je psdna technicky jasn'im

jazykem. Zp0sob zpracovdni habilitadni prdce potvrzuje pedagogick6 schopnosti autora. Prdce piinii5i

mnoho nov'ich v6deck'ich poznatk0 a 0daj0 z oblasti moinosti vyuiiti druhotn'ich materiiil0 pii

v'irob6 betonu. Autor habilitadni prdce prokdzal, ie se orientuje v oboru environmentdlniho

inZen'irstvi.

Z6v6rem prohlaSuji, ie Ing. Jozef Jundk, PhD. splnil uveden6 cile v habilitaini priiciv pln6m rozsahu a

tak6 poZadavky kladen6 na habilitadni prdci. Ve smyslu ,,Vyhld5ky MS SR t,. 6/2005 Z. z. o postupe

ziskavania vedecko-pedagogick'ich titulov alebo umelecko-pedagogick'ich titulov docent a profesor"

doporuduji, aby habilitadni prdce byla piijata k obhajob6 a po 0sp65n6m obhiijeni byl

Ing. Jozef Jundk, PhD. jmenovdn docentem v oboru 4.3.2 environment6lne inienierstvo.

V Ostravd dne 72.2.2O2O


