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Nazov prednasky:
Vznik odpadov pri Ziarovom zinkovani a moZnosti ich spracovania

Zinok je stvrty najviac pouzivany kov. Ro¢ne sa ho vyrobi takmer 14 mil. ton. Na
povrchovi tpravu oceli sa z tohto mnozstva pouzije 60% zinku. Zinok chrani ocel’ pred
kor6ziou, poskytuje dlhsiu zivotnost’ ocelovym konstrukcidm, a tym znizuje potrebu ich
obnovy. Existuje niekol’ko metdd aplikacie zinkovych povlakov, najrozsirenej$im je ziarové
zinkovanie ponorom. Proces ziarového zinkovania je vyznamny nielen z hl'adiska rozsahu
jeho pouzitia, ale aj z hladiska vzniku odpadov s obsahom zinku. V procese Ziarového
zinkovania vznikaju odpady s vysokym obsahom zinku, ktoré predstavuji cenny zdroj
sekundarneho zinku. Ide predovsetkym o stery. Zbieraju sa zo spodku alebo z povrchu
galvanizacného kupela. Stery vznikaju v dosledku reakcie medzi zinkovou taveninou
a zelezom pochadzajicim najmé z ocel'ovych dielcov a v doésledku reakcie zinkovej taveniny
s okolitou atmosférou. Zlozenie sterov zavisi od technoldgie Zziarového zinkovania. Pri
odstraniovani sterov zo zinkového ktipel'a sa zachyti aj vel'ké mnozstvo ,,Cistého* kovového
zinku. Obsah zinku v steroch je vSak vo vSeobecnosti vel'mi vysoky.

Ciel'om inauguraénej prednasky je prezentacia vysledkov vyskumu v oblasti odpadov
vznikajucich pri ziarovom zinkovani, ich charakterizacie a sposobov spracovania, ako aj
zaClenenia do pedagogickej a priemyselnej praxe.

Tézy inauguracnej prednasky:

Ziarové zinkovanie ako najrozsirenejsi spdsob povrchovej tipravy.

Vznik odpadov pri Ziarovom zinkovani.

Uloha hlinika pri tvorbe povlakov a odpadov.

Charakteristika jednotlivych odpadov.

Sposoby spracovania odpadov s ciel’om ziskania zinku, resp. zlu¢enin zinku.
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